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Detta dokument är endast ett exempel på en verifieringsrapport och ska inte betraktas som en tvingande mall. Utformningen av rapporten ska anpassas för varje enskild anläggning av den som utför den.
Verifieringsrapport – ansökan om ursprungsgarantier för elproduktion

Sammanfattning
Kort version av syfte, metod och resultat. 
Utförarens intyg om kompetens och oberoende
Verifierare
Företagsnamn: [Ange verifierarens företagsnamn]
Organisationsnummer: [Ange verifierarens organisationsnummer]
Kontaktperson: [Ange namn, titel och kontaktuppgift]
Teknisk kompetens: Beskriv den tekniska kompetens som är relevant för verifieringsuppdraget (till exempel behörighet, certifieringar, erfarenhet).
Oberoende
Intyga att verifieraren är oberoende från anläggningsinnehavaren. Det ska tydligt framgå att verifieraren inte är relaterad till anläggningsinnehavaren och inte har några ekonomiska kopplingar som kan påverka objektiviteten.
Verifieringsdatum: [Ange datum då verifieringen genomfördes och rapporten färdigställdes]
Beskrivning av anläggningen
Beskriv anläggningen på en övergripande och sammanfattande nivå. Redogör för den huvudsakliga produktionsprocessen för aktuell energikälla och visa hur energin flödar från ingående energi/bränsle till utgående elproduktion. Beskriv de centrala processtegen och huvudkomponenterna (t.ex. panna/turbin, generator, huvudtransformator) samt deras funktion i processen.
· Fokus ska ligga på att ge en helhetsförståelse av anläggningens uppbyggnad och funktion, inte på detaljerade komponent- eller styrscheman. Mindre delsystem och enskilda komponenter (såsom enskilda ventiler, don eller styrsignaler) behöver inte beskrivas, om de inte har direkt betydelse för elproduktionen eller beräkningen av nettoel och hjälpkraft.
· Förbrukare och hjälpsystem kan beskrivas översiktligt i detta avsnitt. En mer detaljerad redogörelse av hjälpkraft och dess mätning och allokering ska lämnas i avsnittet ”Hjälpkraft”.
· Överväg att inkludera ett förenklat processchema eller principskiss som stöd för beskrivningen.
Anläggningsinformation
Anläggningsinnehavare/uppdragsgivare av rapporten
anläggnings-ID
produktionskapacitet i MW
vilka energikällor anläggningen producerar
Framtagande av korrektionsfaktor
Använd metod
Ange på vilken sätt den slutliga korrektionsfaktorn har räknats fram. Om anläggningen producerar flera energibärare (exempelvis värme och el), ska den tillämpade metoden för att fördela (allokera) den interna hjälpkraften mellan de olika energibärarna beskrivas. Specificera vilka principer eller beräkningsgrunder som har legat till grund för allokeringen.
Nettoproduktion av el
Ange och motivera tidsperiod för beräkningen av eventuella medelvärden, [t.ex. "Kalenderår 2025" eller "Period från och med YYYY-MM-DD till och med YYYY-MM-DD"].
Presentera den data som ingått i beräkningen, med tydliga källor för varje värde. Total producerad el (brutto): [Ange värde i MWh]
Total hjälpkraftsförbrukning: [Ange värde i MWh]
Beräkning av förluster i transformatorer: [Ange eventuella uppskattade/uppmäta förluster i MWh och beskriv metoden]
Korrigerad elproduktion (netto): [Ange värde i MWh]
Hjälpkraft
Ange vilka system som använder hjälpkraft, exempelvis styrsystem, ventilation eller pumpar, och beskriv hur denna förbrukning mäts. Redogör för om det finns transformatorer mellan den mätpunkt som anläggningsinnehavaren använder för att rapportera produktionen till Energimyndigheten och det koncessionspliktiga nätet, och förklara hur eventuella förluster i dessa led hanteras i rapporteringen.

Om hjälpkraften avser både elproduktion och produktion av värme eller kyla ska det framgå hur den del av hjälpkraften som hänförs till elproduktionen beräknas och allokeras.
Beräkning korrektionsfaktor
Redovisa den formel som används för att beräkna korrektionsfaktorn samt andra relevanta beräkningar.
Presentera de produktionsdata som används i beräkningen. Dessa kan antingen inkluderas här eller bifogas som bilagor.
Säkerställ att alla värden är tydligt definierade med avseende på storhet och enhet. Detta gäller även för diagram, där axlarna måste vara korrekt märkta.
Slutlig Korrektionsfaktor
Korrektionsfaktorn behöver framgå tydligt.
OBS: Tänk på att föreskriften lyder: ”Korrektionsfaktorn ska anges som den procentandel av rapporterad el som motsvarar nettoelproduktion.
Övriga kommentarer
Här kan man tolka det man har kommit fram till/sätta resultatet i kontext genom att t.ex. jämföra rapportens korrektionsfaktor med relevanta schablonvärden. Biokraft: Normalt runt 0,9 (90 %). Vind-, sol- och vattenkraft: Normalt runt 0,97 (97 %). 
Underskrifter
Verifierarens underskrift
[Verifierarens namnförtydligande]
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