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Yttrande angående miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)pyren
Sammanfattning

· Energimyndigheten tillstyrker Naturvårdsverkets förslag till miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)pyren Energimyndigheten anser att det finns skäl att anta den lägre nivån för bens(a)pyren, vilket innebär att den av riksdagen antagna s.k. lågrisknivån
 kan klaras. 
· Energimyndigheten anser att kostnaderna för såväl kontroll/mätning som nödvändiga åtgärder är svåra att bedöma eftersom behovet därav fortfarande är oklart. Av samma anledning är inte samhällsekonomiska konsekvenser och konsekvenser för verksamhetsutövare tillräckligt utredda. 
· Vedeldning i gamla pannor med dålig förbränning pekas ut som största källan till förhöjda halter av bens(a)pyren. Energimyndigheten anser att det är troligt, men svårt att uppskatta eftersom tillgängliga mätdata är mycket begränsade. 

Specifika synpunkter

Energimyndigheten stödjer Naturvårdsverkets förslag till miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)pyren. Eftersom direktivets nivå för bens(a)pyren innebär en lägre skyddsnivå än för övriga ämnen finns skäl att anta det alternativa förslaget som Naturvårdsverket redovisat. Den lägre nivån stämmer överens med den av Riksdagen antagna lågrisknivån.

Bristen på befintligt mätunderlag gör det svårt att bedöma omfattningen på problemet idag. Mätningar har kompletterats med modellberäkningar. Småskalig vedeldning i gamla pannor med dålig förbränning antas vara den enskilt största källan till utsläpp av polycykliska aromatiska kolväten (PAH), där bens(a)pyren är s.k. markör. Andra källor är framförallt trafiken och långväga transporter av luftföroreningar från kontinenten. Naturvårdsverket bedömer att trafikens bidrag av bens(a)pyren inte utgör något betydande problem. Utsläppen härifrån bedöms också minska i takt med att nyare fordon ersätter äldre. I sammanhanget kan nämnas att Energimyndighetens långsiktsprognos tyder på att utsläppen av bens(a)pyren från vedeldning i dåliga pannor också minskar på sikt. 
Nivån för bens(a)pyren riskeras enligt Naturvårdsverket att överskrida 0,5 nanogram/m3 på platser med ogynnsam meteorlogi och utbredd vedeldning. Det är dock oklart vilka orter det kan handla om och hur många människor som riskerar att utsättas för höga halter. Beräknade kostnader för kontrollmätning varierar kraftigt till följd av den stora osäkerheten i hur många kommuner som kommer att behöva genomföra mätningar.
Bristen på befintligt mätunderlag för de aktuella ämnena gör det svårt att bedöma problemets omfattning och konsekvenserna av Naturvårdsverkets förslag. Samhällsekonomiska konsekvenser och konsekvenser för verksamhetsutövare är enligt Energimyndighetens bedömning inte tillräckligt utredda. Privatekonomiska konsekvenser och fördelningseffekter beskrivs därmed inte heller. 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Thomas Korsfeldt. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningscheferna Josephine Bahr Ljungdell, Stefan Jakélius, Mari Ternbo, Susan Linton Royen, Zofia Lublin, Andres Muld, Anne Norstedt och Birgitta Palmberger samt handläggarna Katarina Jacobson och Malin Pettersson, den sistnämnda föredragande.

Thomas Korsfeldt

Malin Pettersson

� Innebär 1 extra cancerfall per 100 000 invånare vid livslång exponering. Nivån för bens(a)pyren är dock högre i direktivet med 1 nanogram/m3; 10 fall av lungcancer per 100 000 invånare.
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